
棚として使用する場合は必ず強度確認の上、補強バー等で対応して下さい。

■差込み

※プリント面 が下面になります。

電源レール

一般コンセント

アクリル導光板

※電源供給が左右逆の場合は

　器具を回転させて下さい。

Ｗ

Ｄ

13角/16角補強バー（別売）

専用パーツ（別売）

HKBS13/162/166

ブラケット（別売）

(NX22/23)

参考（Ｗ900×Ｄ250サイズ・ブラケット2本＋13角補強バー2本≒耐荷重6㎏まで）

● 別注サイズは、ご相談下さい。

器具から外れないよう奥のアタリ

までしっかり差込んで下さい。

器具本体

アタリ

カラーテープ（別売）

●光る棚差込み

※上記以外の長さはカットして使用して下さい。
カットする場合は器具の長さより 10mm程度、長く切って使用して下さい。

器具の溝に沿わせて

曲げたり折ったりしない様

　差込んで下さい。

■ 光る棚　アクリル導光板　5㎜厚
適応サイズ 型　番 間口

（W）
奥行
（D）

W300

D150 DA5N 3015

297

133
D200 DA5N 3020 183
D250 DA5N 3025 233
D300 DA5N 3030 283
D350 DA5N 3035 333

447

133
183
233
283

W450

D150 DA5N 4515
D200 DA5N 4520
D250 DA5N 4525
D300 DA5N 4530
D350 DA5N 4535 333

適応サイズ 型　番 間口
（W）

奥行
（D）

W750

D150 DA5N  7515

747

133
D200 DA5N 7520 183
D250 DA5N 7525 233
D300 DA5N 7530 283
D350 DA5N 7535 333

W600

D150 DA5N 6015

597

133
D200 DA5N 6020 183
D250 DA5N 6025 233
D300 DA5N 6030 283
D350 DA5N 6035 333

W900

D150 DA5N 9015

897

133
D200 DA5N 9020 183
D250 DA5N 9025 233
D300 DA5N 9030 283
D350 DA5N 9035 333

W1200

D150 DA5N 12015

1197

133
D200 DA5N 12020 183
D250 DA5N 12025 233
D300 DA5N 12030 283
D350 DA5N 12035 333

適応サイズ 型　番 間口
（W）

奥行
（D）

カラーテープ

（フィルム）

適用棚 型　番 長さ（㎜）
900用 CT5□ 875 875
1200用 CT5□ 1175 1175

 ■カラーテープ（フィルム）

型番 色 長さ

CT5 G 875

マゼンタ（ピンク） イエロー（黄）グリーン（緑） パープル（紫）シアン（青）M YG PC

連結合計台数
（推奨台数）

入力電力
（Ｗ）（Ａ）

入力電流素子数
（個）

本体全長
（㎜）型　番適用棚

（㎜）

色

（印刷面）

Ｗ

●：本製品をお買い上げいただきありがとうございました。器具をご使用になる前に必ずお読みの上、正しく
　　ご使用ください。また本書は、ご使用される方がいつでも確認できる様、必ず保管して下さい。

UMC100-002/2020.06

当器具は陳列物照射用、広告灯用器具を使用条件として PSE に対応しています。
一般家庭やオフィスにおいて長時間、人に向けて照射する目的には使用しないで下さい。

電源供給例

0.045 4.5 26
0.045 4.5 26
0.09 9.0 13
0.09 9.0 13
0.09 9.0 13
0.135 13.5 8

オプションパーツ



電源コードをコンセントに差す場合抜く場合は必ずプラグ部分を
持って行なって下さい。
コードを持って抜くとコードの切断・感電・漏電の原因になります。

プラグを差込む際、中央のアース刃を中央レール溝に
合わせて真直ぐ確実に差込んで下さい。最後に手で
しっかりと奥まで押込んで下さい。

電源プラグを抜く場合はプラグ頭部を持ち、こじる様に
ゆっくり金具部分を抜いて下さい。絶対にコード部分
だけを持って外さないで下さい。

電源レール断面 電源レールに
プラグを
差込んだ状態

電源レールプラグ

アース

差込む 抜く


